




 

MATERASSO S. STAR IN POLIURETANO ESPANSO  

CON IMBOTTITURA IN POLIESTERE FR. IGNIFUGO  

                                    

                                                                                                                      
 

 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPOSIZIONE IMBOTTITURA INTERNA :                                 
 

1: Poliuretano espanso, indeformabile densità Kg. 30 mc. alta resilienza ignifugo permanente. 

La lastra è in regola con la norma AIR BUS ATS 1000.001 relativa all'emissione dei fumi e loro tossicità durante la 

combustione completo di certificazione classe F2 relativa ai fumi e loro tossicita' rif. norma uni 10707/2003.  

 

Rivestimento materasso e Fascia Perimetrale imbottita con lavorazione a piramide con maniglie : 

N.2 Tessuto ignifugo di poliestere 100 %  FLAME RETARDANT  Bordato perimetralmente. Lavorazione a 

losanghe con nodo annodato. 

Imbottitura: Monoblocco di fibra poliestere di prima scelta bianca 100% FLAME RETARDANT da 800 

gr. mq., ignifuga permanente (una falda per lato). 

 

 
Caratteristiche:  
Ignifugo permanente Classe 1 1M,  anallergico, igienico, antibatterico, inattaccabile da tarme, muffe ed insetti di ogni 

specie, indeformabile, non crea polveri. 

 

Omologazione:  

Rilasciata dal MINISTERO DELL’INTERNO CLASSE DI REAZIONE DAL FUOCO 1 1M vedi allegato  

Certificazione AIR BUS ATS 1000.001  

CERTIFICAZIONE CLASSE F2 RELATIVA AI FUMI E LORO TOSSICITA' RIF. NORMA UNI 10707/2003.  

CE - dispositivo medico numero di repertorio n. 518503 classificazione GND Materassi: V0899 ATTREZZATURE 

DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA – ALTRE  

 

Smaltimento: Da conferire in discarica NON GETTARE NEI CASSONETTI 

Allegato 1 _ Chiarimento 4 


