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IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI
PLANIMETRIA CON DISPOSIZIONE COMPONENTI EDIFICIO "A" PIANO SECONDO

COMUNE DI BOLOGNA

ASP Città di Bologna
via Marsala, 7
40100 Bologna

INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA

STRUTTURA, CASA DI RIPOSO PER ANZIANI,
 SITA IN VIALE ROMA n. 21 - BOLOGNA

    PROGETTO ESECUTIVO

MINICANALE
PVC 25x17 mm

MINICANALE
PVC 25x17 mm

ALLA CENTRALE ESISTENTE

CANALE PVC 100x60 mm
AL PIANO 1

CANALE PVC 100x60 mm con setto
AL PIANO 1
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N. 2 TUBO PVC ∅25
AL PIANO SUPERIORE N. 2 TUBI PVC ∅25

AL PIANO INFERIORE
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CANALE PVC 100x60 mm con setto
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TUBO PVC ∅25

CANALE METALLICO ESISTENTE FINO
ALLA CABINA DI DISTRIBUZIONE

CANALE METALLICO ESISTENTE
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CANALE PVC 100x60 mm

CANALE PVC 100x60 mm
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Q.Asilo
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N.B.: I COMANDI DI EMERGENZA VANNO AD AGIRE SULLA BOBINA A LANCIO DELL'INTERRUTTORE GENERALE DEL QUADRO DI REPARTO Q.2A

Q.Sala Polif.

Q.Sala Polif.

Q. UTA Sala
Polifunzionale
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Rimozione serramenti interno ed

esterno esistenti.
F.p.o. di nuovo serramento interno

diviso verticalmente in 4 vetri:
1 - i 2 vetri laterali con apertura
     motorizzata
2 - i 2 vetri centrali fissi

Rimozione serramenti interno
ed esterno esistenti.
F.p.o. di nuovo serramento interno
diviso verticalmente in 4 vetri:
1 - un vetro laterale con apertura
     motorizzata
2 - altro vetro laterale con apertura
     con elettromagnete
3 - i 2 vetri centrali fissi

Rimozione serramento esistente
F.p.o. di nuovo serramento interno
diviso verticalmente in 4 vetri:
1 - un vetro laterale con apertura
     motorizzata
2 - altro vetro laterale con apertura
     con elettromagnete
3 - i 2 vetri centrali fissi

Rimozione serramento esistente
F.p.o. di nuovo serramento interno

diviso verticalmente in 4 vetri:
1 - i 2 vetri laterali con apertura

     motorizzata
2 - i 2 vetri centrali fissi




